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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC
RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500. co.cmeeeieiiiiiiiiiiiiiieeee Rys.

2. Profil sieci wodocigowej od wzta W do Hpl, skala 1:100/500................. Rys.
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4. Schemat WziOW MONTEOWYCH ......ccooiiiiiiiiiiiiiieee e e e aee e Rys.

5. Studzienka wodomierzowa z izoladieplm ... ..........ccoeoiiiiiiiiii e RYS.
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC OPISOWA

I.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekdomlany wymiany sieci
wodochgowej wraz z przyczami w m. Szklarka Radnicka, gm. Krosno Odrz.

Na dziex dzisiejszy miejscowit zaopatrywana jest w wedz sieci wodocigowe] 0
srednicy 80 mm. Ze wzgtlu na zbyt mat sredniez wodochgu oraz jego at jakas¢ zaszta
koniecznd¢ wymiany sieci. Projektuje sisie¢ wodocagowa z rur PE osrednicy 110 oraz
90mm.

Nowa si€¢ wodochagowa ledzie zasilana z istniggego ugcia i stacji uzdatniania wody w
Szklarce Radnickiej.

W zakres opracowania wchagiakze przyhcza wodocigowe do budynkéw.

Przedmiot calej inwestycji zostanie zrealizowany latach 2010-2011, a kolejfo
realizacji zada ustali Inwestor.

Inwestorem bezpmednim zadania inwestycyjnegaedacego przedmiotem niniejszego
opracowania jest Kémienskie Przedsbiorstwo Wodocigowo-Kanalizacyjne Sp. z 0.0 w
Krosnie Odrz..

[.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zabudow mieszkaniow na terenie okjym inwestycj stanows przede wszystkim
budynki wielorodzinne. Zabudowa jednorodzinna wpysje sporadycznie.

Istniejace uzbrojenie terenu stanawipodziemna i napowietrzna linia energetyczna,
podziemna linia telekomunikacyjna, Sodochgowa oraz kanalizacja sanitarna.

I.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestyajostasie€ wodochgowa wraz z
przylaczami do budynkéw. Na kadéwkach projektowanej sieci zaprojektowano hydranty

przeciwpaarowe podziemng80. Ponadto na odggalieniach do budynkéw zaprojektowano
studnie wodomierzowe.
Siet prowadzona ddzie po terenie gminnym

I.4. Zestawienie dtugdci poszczegolnych sieci

Dlugaosci poszczegolnych odcinkéw projektowanej sieci quazylaczy pokazane zostaty
na planie zagospodarowania terenu oraz na profilach

Caitkowita dtugéc sieci wynosiL = 474,50 m) czego:
@110 L=4525m
@0 L=220m
Caitkowita dtugéc przylaczy wodocagowych wynosi = 469,5 m,z czego:
@0 L=3725m
@2 L=97,0m

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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I.5. Informacje o ochronie zabytkow

Na terenie inwestycji nie wygiuja obiekty obgte forma ochrony zabytkéw w miy
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami.

I.6. Dane okr&lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai
budowlanego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujevsgranicach terenu goérniczego.
I.7.  Wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi

Przy zastosowaniu wysokiegozi@u prowadzenia prac moravych, nie istnieje ze
strony realizacji i eksploatacji omawianej inwegityagrazenie dlasrodowiska naturalnego.

II.  OPIS TECHNICZNY

[I.1. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie olgtym inwestycy, pod warstw humusu wysipuja piaski drobne zwiry,
przewarstwione glippiaszczyst.

Z rozméw z mieszkacami wsi Radnica Szklarka wynika, woda gruntowa na poziomie
utozenia sieci nie wyspuje.

[I.2. Rozwigzania techniczne

11.2.1 Wpiecie do istniepcego wodocigu

Projektowany wodogg zostanie wpity do istniejcej sieci wodoceigowe] Dn90 za
budynkiem stacji uzdatniania. W miejscu tym doiggticego wodocigu naley przyspawa
kotnierz, zamontowatulejc kotnierzows, do ktorej naley przygrza redukcg PE 110/90.
Szczegobtly rozwizania przedstawia rysunek momdavy wezta ,\W”.

11.2.2 Parametry projektowanej sieci wodocagowej

materiat — rury PE 100 w zwojach;

cisnienie nominalne zastosowanych rur i ksztattek bdi
stosowandrednice — 110, 90 mm;

srednia g¢bokas¢ utozenia — 1,56 m (do osi wodagu);

uzbrojenie sieci — zasuwy odcineg, hydranty podziemne, zdréj uliczny

gk

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodocagowej wynosiL = 474,50 m czego:
@110 L=45250m
@0 L=220m
W projekcie zastosowano rury i ksztattki firmy WaWletalplast — Buk.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kieruntasy naley wykona za pomog
lukéw lub poprzez nagtie na rurocigu. Dopuszcza sizginanie na zimno rur PE na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienigigi do temperatury otoczenia:

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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-+20°C 20 x Dn

-+10°C  35xDn

- (C 50xDn

Niedozwolone jest gcie rur na gaco.

Sposob wykonania ugtia (kat zatlamania) przedstawiony zostat na planie oraz na
profilach podtinych sieci.

Uzbrojenie sieci stanowibeda zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem oraz
hydranty podziemne prod. np. Zaktadéw Produkcyjnpecmatury Przemystowej AKWA z
Gniezna.

Na odga¢zieniach projektowanej sieci oraz przed hydrantaatezy zamontowé zasuwy
odcinajce kotnierzowe. Zasuwy umieszczonedd bezpdrednio w ziemi. Jako ochren
przed korozj polaczen kotnierzowych naley zastosowa opaski termokurczliwe Thermofit
FCMS 230/70 firmy Raychem (przedstawiciel w PolsggRMATECH” Sp. z o.0. tel.
022/54-52-800). Zasuwy, po zamontowaniu na raggi naley zaopatrzy w przedtizenia
wrzecion w ostonach teleskopowych, a npste wyprowadzi do skrzynekzeliwnych na
powierzchng¢ terenu. Skrzynki zasuwowe nayezabezpieczy przed przemieszczenienx si
poprzez obetonowanie lub obrukowanie kasikukows na szerok& 30cm wokoét skrzynki.

Lokalizacja zasuw pokazana jest na planie sytuacyjwysokg@ciowym.

Lokalizacg zasuw nalgy trwale oznaczyw terenie (patrz pkt I.4 opisu).

Zestawienie materiatdbw do montaweztdw zamieszczono na kou opisu.

W wezle Zd naley wykona& odefgcie za pomog trojnika redukcyjnego 110/32”, za nim
przygrz& redukcg 32/25, adaptor 25/3/4” i zamonto$vadrdj uliczny prod. np firmy
AKWA.

Na kacach projektowane] sieci zaprojektowano 2 hydrapbdziemne osrednicy
nominalnej DN8O, ktore shy¢ beda do ptukania i odpowietrzania wodagu.

Hydranty naley poddawa przeghdom i konserwacji co najmniej raz w roku. Zasuwy
przy hydrantach powinny pozostaima potazeniu otwartym.

Uwaga: Wykonawca mee zastosow@ainne materialy, jgeli beda one posiadaty wymagane
w projekcie parametry.

[1.2.3 Parametry projektowanych przytaczy wodocagowych:

materiat — rury PE 100 w zwojach;

cisnienie nominalne zastosowanych rur i ksztattek bdr)
stosowandrednice — 40 i 32 mm;

uzbrojenie przyczy — zasuwy odcinage.

hPwpE

Przylcza wodocigowe zaprojektowano z rur produkowanych przez diriavin
Matalplast Buk.

Wiaczenia do sieci wodagijowej wykonane dda poprzez monta nawiertek do rur
migkkich z zasuw prod. np. firmy JAFAR. Zasuwy nal¢ wyposay¢ w obudowy i
skrzynki uliczne. Teren wokot skrzynki utwardZ{pbrukowa lub obetonowd). Lokalizacg
zasuw nalgy trwale oznacz§w terenie (pkt 1.4 opisu).

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przezVWWR, zaprojektowano sposob
podkczenia budynkéw analogiczny do obecnie istiwego, tj.:

1. budynki nr 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 - w pébliistniepcych studni

wodochgowych zaprojektowano nowe studnie i dalej peya do budynkéw w
miejsce obecnie doprowadzonych pazyly;

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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2. budynek nr 15 — zaprojektowano prmga wodocigowe bezpgrednio do
budynku, w miejsce obecnie zamontowanych wodomjerzy

3. kosciot — zaprojektowano przygze, zakaczone studnmiwodomierzow za granig

posesji, za studginalezy polaczy¢ si¢ z istniepcym przyhczem,;

budynek na dz. 297/6 — zaprojektowano preatnie istniejcego przyicza;

budynek nr 9 — zaprojektowano prayte wodocigowe do studni wodomierzowej,

zlokalizowanej przed granigosesji i dalej do budynku;

6. budynek nr 8 — z uwagi na fakg, istniepce przyhcze wodocigowe do budynku
jest nowowybudowane, zaprojektowano p#igge do studni wodomierzowej,
zlokalizowanej przed granigosesji na istniggym przyhczu.

Zaprojektowano studnie wodomierzowe z izadaggplm (prospekt w zalczeniu).

W projektowanych studniach nalezamontowa istniepce wodomierze wraz z armadur

(zgodnie z normp PN-B-10720).
Po zakaczeniu montau przyhcze wodocigowe poddéa probie szczelnii na cénienie
1,0 MPa.
Caitkowita dtugéc przylaczy wodocagowych wynosi = 469,5 m,z czego:
@0 L=3725m
@2 L=970m

ok

Uwaga: Wykonawca m@e zastosow@inne materialy, jgeli beda one posiadaty wymagane
w projekcie parametry.

[1.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

UWAGA: Przed przygpieniem do rob6t naly wykong odkrywle w miejscach kolizji.

Projektowana ste wodochgowa krzyuje sk z wodociagiem, kanalizag sanitaria,
kablem telekomunikacyjnym i energetycznym.

UWAGA: Przed przygpieniem do robdt nally w miejscach kolizji wykon& wykopy
odkrywkowe.

Kolizje z istniepcym wodocagiem wysapity przy zatazeniu,ze wodocag jest utgony na
giebokadsci 1,5 pod terenem (liggz od powierzchni terenu do osi rury). Stare woalgici
nalezy usumé, natomiast w przypadkach, gdzie niedbe maliwe usunecie starych
wodochg...0w, projektowany wodogg naley utozy¢ pod istniegcym. Miejsca kolizji
pokazanesna profilach podinych.

W przypadku skrzxowania z kablem telekomunikacyjnym i energetycznyahezy na
kablach zastosowaostony rurowe typu A110PS&rédnica wewn. 100mm) f-my AROT
Polska Sp. z 0.0., ul. Spétdzielcza 2, Leszno.

Rury AROT powinny by takiej dtugdci, aby odlegté¢ prostopadta do osi krzyjacego
sig przewodu wodoagowego wynosita 1m.

Wykopy w poblzu istniepcego uzbrojenia podziemnego nale wykonywa
bezwzgédnie kcznie.

O rozpoczciu robdt w pobliu istniepcych sieci naley powiadomé wiascicieli sieci.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnychniezinwentaryzowane wdzenia
telekomunikacyjne, energetyczne, itp. nglge zabezpieczy i po ustaleniu wiiciela,
powiadomé go.

[1.4. Znakowanie trasy wodocagu.

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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Po utazeniu wodocigu w wykopie (na wys. 30 cm nad gunalery wzdhuz niego utay¢
taSme ostrzegawcz koloru niebieskiego z wtopionym drutem miedzianymasma
zabezpieczy rurogg przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadez (w
przyszigci) prac ziemnych w jegoasiedztwie, natomiast drut urdawvi zlokalizowanie
wodochgu po jego zasypaniu.

Miejsce lokalizacji zasuw odcirgjych naley oznaczy na tabliczkach, ktére powinny
by¢ umieszczone na murach lub specjalnie do tego paozonych stupkach.

[1.5. Wykopy i sposob uta@enia przewodow

Na odcinkach, gdzie wodag przebiega po terenachytkéw rolnych, roboty ziemne i
montaowe naley prowadzé¢ w okresie po zbiorach upraw rolnych, aby nie poovoat
szkdd w uprawach.

W miejscach, gdzie pozwalapa to warunki (pola,aki, droga gruntowa polna) moa
wykona wykopy szerokoprzestrzenne. Przed prgyshiem do wykonywania wykopow na
terenach aytkdw rolnych, hk i ogrodkéw przydomowych natg zdja¢ humus. Mazszacé
warstwy humusugrednio 30 cm.

W pozostatych przypadkach wykonyéwaykopy waskoprzestrzenne umocnione.

W miejscach, gdzie wodag utozony lxdzie w poboczu drogi asfaltowej, nzje
wykona wykop waskoprzestrzenny umocniony grodzicami, bez naruszgezxdni. Po
wykonaniu robét pobocze odbudoiva

Rodzaj wykopow opisano na profilach patiych wodocigu.

Wykonywanie wykopow

1. Dno wykopu powinno by rowne, pozbawione kamieni i grud.

2. Spod wykopu wykonanegaaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnabtngkoto 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustatansi poziomie okoto 20 cm wgzym
od rzdnej projektowanej, niezalreie od rodzaju gruntu, a naphie pogtbi¢, najlepiej
recznie, do wiaciwe] giebokdci.

Wykonujac wykopy przy pomocy speiu zmechanizowanego nie nafedopuci¢c do
przekroczenia projektowanejetokcici.

3. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé si¢ rozluznienia podiaa
rodzimego w dnie wykopu.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntéw
zwigztych, +5 cm dla gruntdw wymagaych wzmocnienia.

4. W warunkach ruchu ulicznego najeprzewidzi€ konieczné¢ przykrywania wykopoéw
pomostami dla przé&gia pieszych lub przejazdow.

5. Wykop powinien by zabezpieczony bariegko wysokdci I,1 m, a w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi.

[1.6. Zasypywanie rurociagu i zaggSzczanie gruntu

1. W przypadku wysfpowania w podiau glin, naley wykona podsypk piaskow o
grubasci 10 cm

2. Do wykonania zasypki natg przystpi¢c natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia ruragu.

3. Zasyp wykopu sktadaesi dwboch warstw

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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e warstwy ochronnej rury - obsypki.
* warstwy wypetniajcej - zasypki

3. Obsypk prowadzt az do uzyskania zagzczonej warstwy o gruba co najmniej 0,30 m
ponad wierzch rury.

Nalezy zwrocé uwag na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniempgsdczas
obsypywania, zagzczania i przejalzania cezkiego sprztu.

4. Uzupetnienie obsypki wzdiurury wykonywda& podajc grunt z najmniejszej nibwej
wysokdaici. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas zieminzosaoddw przyczep itp.
bezpdrednio na rug.

5. Dla zapewnienia catkowitej stabilém konieczne jest zadbanie o to, aby materiat okisyp
szczelnie wypetniat przestizgpod rugn. Do upychania warstw obsypki pod gunazna
uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski.

6. Zageszczanie kadej warstwy obsypki nahy tak wykon&, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zesgczenie mze by wykonywane mechanicznie ki
wlasnemu cgjzarowi sprztu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana Wek&zGcCi
przypadkow.

Zaleca si zastosowanie spgtu, ktory mae pracowa jednoczénie po obu stronach
przewodu. Wane jest zagszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie naley wykonywa przy wyciu podbijakow drewnianych.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jesidiegiaci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zag:szczane ostémie, aby unikaé
uniesienia & rury. Po wypetnieniu wykopu do 1/2 wysako rury, wszelkie ubijanie
warstw obsypki powinno przebiegw kierunku odcian wykopu do rury.

Mechaniczne zagzczanie nad rarmazna rozpocz¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki o grédi@o najmniej 30 cm.

8. Do czasu przeprowadzenia préby na szczélmurzewodu, zicza powinny pozosta
odstonete. Po obu stronach aziza naley pozostawé po minimum 15 cm wolnej
przestrzeni. Po pozytywnej probie szczébip zlacza zasypywd stosugc sk do
powyzszych zaleae

Po wykonaniu obsypki nima dopiero przygpi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu

(zasypki). Zasypka powinna byvykonana z takiego materiatu i w taki sposob, pghsiata

wymagania struktury nad ruragiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw

zielonych). Do wypetienia wykopu moa wy¢ materialu rodzimego, $¢ maksymalna

wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

[1.7. Uktadanie i montaz rurociagu.

Oqoblne warunki ukladania i moriarur

1. Wedtug istniejcych zalecé monta przewoddéw mena wykonywé przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C, ackenie z elementami stalowymi zeliwnymi przy
temperaturze nie mzej nz 5°C.

2. Do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki idczniki z PE nie
wykazupce uszkodze (np. wgniece, peknigé oraz rys na ich powierzchniach).

3. Uktadka przewodu ma by prowadzona po uprzednim przygotowaniu padid®odtae
profiluje sk w miar uktadania odcinkéw ruroggu.

4. Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi w co
najmniej | / 4 swego obwodu.

Przebudowa sieci wodagiowej wraz z przgtzami w m. Szklarka Radnicka
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[1.8. Montaz elementow uzbrojenia.

Zasuwy naley montowa& w trakcie budowy przewodu. Zasuwy ama montowa na
powierzchni terenu i jako zmontowanesaly z ksztattkami przégiowymi opuszczé do
wykopu. Kada zasuw nalezy umiesci¢ na betonowym podi.

Nawiertki pod paiczenia domowe natg montow& po przeprowadzeniu préby
hydraulicznej przewodu wodagjowego.

[1.9. Odbiory techniczne.

Odbiory techniczne robo6t zadanych z monteem przewodow wodoggjowych naley
przeprowadza w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zale od przygte]
technologii i organizacji robot w procesie realizdtidowy maj miejsce odbiory agciowe i
odbiory kaxcowe.

Odbiory czsciowe odnosz si¢ do poszczegolnych etapdw robot podleggagh zakryciu
przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbior kaxcowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka drpezekazaniem go do
eksploatacji.

Odbiory, czsciowy i koncowy, powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy Uzytkownika. Powinny b§
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

11.10. Préba szczelnéci

Préba szczelrkgi powinna by przeprowadzona zgodnie z zaleceniamormy
PN-81/B-10725. Préby szczekw nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, jednate nazadanie Inwestora lub kytkownika, prole szczelnéci nalery rowniez
przeprowadzadla catego przewodu.

Niezalenie od wymaga okrelonych w normie, przed przygiieniem do
przeprowadzenia préby szczednnp nalezy zachowa nasgpujace warunki:

» zastosowane do budowy przewodu materialy powinn§ tyodne z obowzujacymi
normami,

* wszystkie zacza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dgphe,

* odcinek przewodu na cale] diugd powinien by zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» dokftadnie wykonana obsypka i umocowanieza,

» wszelkie odgafzienia od przewodu powinny byamknete,

» profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie

» odcinek poddany prébie me mig dtugas¢ okoto 600 m

e proba mae st odbywa najwczéniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczeloi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

e przewdd nie powinien &y nastoneczniony, a zigntemperatura jego powierzchni
zewrgtrznej nie mae by nizsza nk | °C,

* napetnianie przewodu powinno odbyivsic powoli, od niszego punktu, w taki sposoéb,
aby w cagu 7 godzin byt napetniony | km ruragu (niezalenie odsrednicy),

» temperatura wodyaywanej przy prébie nie powinna przekrac28°C,

e po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodalezy pozostawé go na 12
godzin w celu ustabilizowaniagstisnienia,
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e po ustabilizowaniu si cisnienia probnego wody w przewodzie, riglgrzez okres 30
minut sprawdzajego wielka¢,

e rurociag powinien by poddany podwiszonemu @nieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie ditej niz 24 godziny,

e po zakaczeniu proby, énienie naley zmniejsza powoli, badany odcinek catkowicie
opr&ni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Cisnienie proby szczeldoi — 10 bar.

[1.11. Plukanie wodochgu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikébw préby szczéhip nalery przewdd podda
ptukaniu, tywajac do tego celu czystej wody wodegowej. Pedkos¢ przeptywu wody
powinna umaliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych. Woda ptugza po
zakaiczeniu  plukania  powinna By poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzenide woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, komiga jest dezynfekcja
przewodu.

Proces dezynfekcji powinien byrzeprowadzany przyzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu soday gzasie kontaktu wynoszym 24
godziny. Zalecane @gtenie: | litr podchlorynu sodu na 500 litréw wodyo R4-godzinnym
kontakcie, pozostaé chloru w wodzie powinna wynasbokoto 10 mg Cl/dr.

Po zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewoduleaya ponownie go
przeptuk.

Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w spapesci dezynfekcji, nalgy
uzgodné z Instytucy przejmujca wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.

11.12. Plac budowy

W trakcie budowy wodoggu naley minimalizowa& wielkos¢ placu budowy, aby w ten
sposOb przyczyntasic do jak najdogodniejszych warunkow dla ruchu piebzaypojazdow.

Roboty ziemne podczas ukfadania wodguii przyhczy powinny b¢ wykonywane w
taki sposob, aby zapewndojazd do posesji. W miejscach gfofo posesji wykonaktadki
nad wykopami. Kiadki o szeroka 1,2m powinny mié barierki zabezpieczgge o
wysokaci 1,1 m.

Warunki zasilania placu budowy w energilektryczrm wykonawca uzyska we wiasnym
zakresie.

[1.13. Uwagi koncowe.
* Roboty naley wykonywa zgodnie z projektem i obow#ujacymi normami.

* W trakcie prac naley przestrzegazasad BHP.
* Wszelkie zmiany w stosunku do projektu rglezgodné z projektantem.

[1.14. Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, ktore naley
uwzglednié¢ w planie bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowgany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia. Plan ten powinienc¢by
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sporadzony w oparciu o Prawo Budowlane oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. (Dz.U. nr 151 poz. 1256).

W planie bioz naley zaznacz§ wszystkie miejsca zlden oraz przejc pod liniami
energetycznymi oraz okdie¢ zasady bezpiecznego prowadzenia robot.
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